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Umeå kommun är genom sin breda verksamhet och sitt stora fastighetsbestånd många olika 

teletekniska anläggningar installerade i sina fastigheter. 
 

Det finns idag två olika sätt att dokumentera och registrera dessa system. Dessa två olika är: 
 

- Den nya standarden SS 455 12 01, utgåva 6, 2005 med tillhörande SS 455 12 01, 

utg6:2005/T1:2007 

- De gamla standarderna SS 455 12 00, 01, 02, 03, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 30, 32, 

33, 34, 35, 36, 38 som benämns utgåva 5. 
 

Umeå kommun har valt att inte anta Utgåva 6 då hela fastighetsbeståndet är dokumenterat enligt 

utgåva 5 och utgåva 6 nyttjas nästan ej någostans i Sverige då den är väldigt omfattande, dels väldigt 

kostsam att upprätta och framförallt svårförstådd. 
 

Dock finns det behov att förändra sättet dokumentationen utförs då systemen idag är mer 

decentraliserande och ofta är förbundna med BUS- nät istället för traditionella stjärnnät, 

spridningsplintar och monteringsstativ där korskoppling sker. 

 
 

1. Allmänt 

Detta dokument anger inte hur specifikt en registreringen skall upprättas, utan hänvisar till standard 

där utformning av specifika dokument finns beskrivna hur dessa ska upprättas. Detta dokument 

anger vilka dokument som ska upprättas vid olika system samt tillägg till standard som skall inarbetas 

i dokumenten. 

 
 

 

2. Dokumentationsmatris 

 
2.1 Dokument som skall upprättas framgår av matris sid 11 samt hänvisning till standard 

samt eventuella lokala tillägg. 
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2.2 Förtydliganden 

2.2.1 Montagestativets fält kräver följande ytor, se bild. I nisch bör djupet inte 

understiga 700mm 

 
 

 
 

Vid montage av datapanel och dess spridningsnät skall följande princip följas. För 

exempel ett äldreboende skall panelerna delas enligt följande princip: 
 

fastighetsnätet uppdelas i tre nät: - 
 

- boenderummen 

- telefoni/data och 

- tekniknät för fastighet 
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Motivet med denna lösning är att få tydlig gränsdragning mellan olika funktioner och 

vilka aktörer som är inblandat. Umenet utför korskoppling till boenderummen samt 

driftsätter ifrån boenderummen för att verifiera funktion och att det är rätt korskopplat. 
 

Denna uppdelnings görs i en teleregistrering innan kablage kontakteras på panel. 

Se bild nästa sida. 
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2.2.2 Beteckning för ställ skall följa SS 455 12 01. Dvs. första bokstaven 

rekommenderas för beteckning av hus eller schakt. Andra bokstaven 

rekommenderas för beteckning av plan (nivå) med utgångspunkt från lägsta 

plan. Tillgängliga beteckningar enligt bild 
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2.2.3 Nätschema skall redovisa centralutrustning, platsutrustning samt ledningsnät. 

Dessutom skall UNR nummer skrivas ut på nätschema. Se bild. 

Numret skapas genom att först skriva anläggningstillhörighet, sedan rumsnumret 

där i detta fall NLX (Nod) sitter placerad. Utifrån detta bygger man vidare på 

detta utrustningsnummer med platsutrustningsnummer samt vilken ingång eller 

utgång den är koppla mot. Är det flera platsutrustningar ansluta mot samma 

ingång på noden, som i fallet nedan med låsindikering och magnetkontakt får de 

ett löpande indexnummer. 
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2.2.4 Plintkort skall upprättas i det fall nätet byggs med mångledare som plintas upp i 

stativ och spridningsplintar. Lösning med två plintar utan stativ accepteras ej. Se 

bild nedan. 

 
 

Samtliga spridningsledningar plintas upp i ett stativ enligt denna princip. Se bild 
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2.2.5 Förbindningsschema skall upprättas på samtliga korskopplingar utförda i stativ 

på plint. (ej på datapanel). Dessutom skall förbindningsschema upprättas på 

kompletta ex. dörrmiljöer, noder mm som typexempel hur utrustningen är 

kopplad. Finns det 3st olika dörrmiljöer i en byggnad men 10st av varje, dvs 30st 

så behövs endast 3st typritningar upprättas. Denna princip gäller samtliga 

anläggningsdelar enligt dokumentationsmatrisen. Se 2.1 

 
Förbindningsschema skall upprättas på noder och undercentraler som 

kommunicerar via annat gränssnitt än IP- anslutning. 

 
Förbindningsschema skall utföras enligt SS4551236 4:4b) som anger följande: 

 
För andra anläggningar kan det vara lämpligt att göra ett schema som utöver 

förbindningskedja enligt a) visar de till kedjan anslutna objekten, exempelvis 

startreläer för fläktar, pumpar o d samt tillhörande styr- och övervakningsdon, 

hjälpreläer o d. På förbindningsschemat skall hänvisas till andra berörda 

dokument. Se exempel figur 3 Nästa sida 
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2.2.6 Apparatlista med UNR nummer skall upprättas på system enligt 

dokumentationsmatris enligt 2.1. 
 

Apparatlista ska utföras enligt SS 455 12 38 

Se exempel nedan. 
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2.2.7 Kabelmärkning Kabel som är ansluten i stativ med registreringsbeteckning 

märkes med denna beteckning ute i anläggningen vid närmaste SPL, uttag eller 

PLU. 
 

Kablage som går ifrån tex noder, undercentraler mm som saknar 

registreringsbeteckning utan endast har UNR- nummer märkes med detta 

nummer i båda ändor. Då är det UNR på PLU som är benämningen på kabel. 

Vid kablage mellan noder, undercentraler mm märkes kabeln med nummer på 

utrustning kabel är kopplad mot i andra ändan. 
 

Se bild 
 
 

 
 

2.2.8 Skyltar monteras bredvid utrustningar ingående i systemen. UNR skall märkas 

vid varje enhet. Skyltar skruvas, vid betong tillåts limning av skylt. 
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